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Radio Samochodowe
Kruger&Matz KM2010
CarPlay/AndroidAuto
Cena 449,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
  

Radio samochodowe Kruger&Matz KM 2010
Szukasz nowoczesnego radia do swojego auta? Wybierz radio samochodowe Kruger&Matz KM 2010! To łatwe w obsłudze
urządzenie idealnie wkomponuje się we wnętrze Twojego samochodu i sprawi, że każda wyprawa będzie niezapomnianą
rozrywką.

Dotykowy ekran
2DIN-owy model KM 2010 wyposażony został w dotykowy ekran o przekątnej 7”, który zapewnia intuicyjną i łatwą obsługę
wszystkich urządzenia.

Radio samochodowe z Androidem
Radio KM2010 to zaawansowana jednostka, która działa w oparciu o system Android 12. Dzięki temu zapewnia płynność
działania, szybkość odpowiedzi i dostęp do szerokiej gamy aplikacji.

Prosto do celu
Radio samochodowe Kruger&Matz KM 2010 wyposażone zostało w moduł Wi-Fi, dzięki któremu z łatwością podłączysz go do
Internetu. Co więcej moduł GPS sprawia, że możesz na urządzeniu swobodnie korzystać z Google Maps i to w czasie słuchania
radia. Teraz nie musisz rezygnować z ulubionej muzyki, gdy będziesz potrzebować wskazówek w czasie drogi.

Dla większej wygody
Radio KM 2010 posiada mikrofon wewnętrzny oraz wyjście na mikrofon zewnętrzny. Wykorzystaj więc funkcję Bluetooth, aby
obsługiwać połączenia i swobodnie prowadzić rozmowy telefoniczne podczas jazdy. Komfort i bezpieczeństwo w jednym.

Słuchaj na swój sposób
Lubisz słuchać muzyki w czasie jazdy? Oprócz radia z pamięcią 18 stacji FM, KM 2010 może odtwarzać Twoje ulubione
playlisty bezpośrednio ze smartfona lub tabletu za pośrednictwem Bluetooth. Dla osób, które wolą korzystać z USB w zestawie
znalazły się dwie kości z tymi złączami.

Android Auto i CarPlay
Radio KM2010 posiada funkcję CarPlay oraz Android Auto, które pozwalają na korzystanie z telefonu w samochodzie w
zdecydowanie bezpieczniejszy sposób. Wystarczy podłączyć smartfon do portu USB, a KM2010 umożliwi bezpieczne
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zarządzanie takimi funkcjami jak połączenia, wiadomości czy multimedia z na wyświetlaczu radia.

Radio z kamerą cofania
Twoje radio samochodowe nie musi być tylko źródłem rozrywki. Wśród licznych portów, w jakie zostało wyposażone radio KM
2010 znalazło się także wejście na kamerę cofania, z której obraz wyświetli się automatycznie po wrzuceniu biegu
wstecznego. Dokup kamerę i wykorzystaj dodatkową funkcjonalność swojego radia.

SYSTEM I GŁÓWNE PARAMETRY
---------------

System operacyjny: Android 12
CPU: ARM Cortex A53, Quad Core
Chipset: MTK 8163
GPU: Mali-T720 MP2
Częstotliwość CPU: 4x 1,3 GHz
RAM: 2 GB
Pamięć wewnętrzna: 64 GB

----------
GŁÓWNE CECHY
----------

Rozmiar: 2 DIN
Obsługiwane formaty
Audio: MP3, WMA, AAC, RM, FLAC
Wideo: H.264, H.263, VC1, RV, RMVB, DivX
Obrazy: JPG, BMP, JPEG, GIF, PNG
Android Auto / Car Play: Tak
Equalizer: Pop/Rock/Classic/Jazz/User
Sterowanie z kierownicy: Tak (analogowe)
Mikrofon: Tak
Linie pomocnicze parkowania: tak
Kolor podświetlenia klawiszy: RGB

----------
TUNER RADIOWY
----------
Zakres częstotliwości FM: 87,5 - 108 MHz
Pamięć kanałów FM: 18
RDS: Tak (AF/TA/PTY)
Wyszukiwanie częstotliwości: automatyczne / manualne
Separacja stereo: >54 dB

----------
WYŚWIETLACZ
----------

Rozmiar wyświetlacza: 7”
Rozdzielczość: 1024 x 600 px
Proporcje: 16:9
Dotykowy ekran: Pojemnościowy, 5-punktowy
Jasność wyświetlacza: Regulowana

---------------
ŁĄCZNOŚĆ
---------------

GPS
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
Bluetooth 4.0
Obsługa połączeń głosowych: Tak
Synchronizacja z książką telefoniczną: Tak
Przesyłanie audio: Tak

----------
WEJŚCIA/WYJŚCIA
----------
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Gniazdo anteny GPS
Gniazdo anteny radiowej
4x Gniazda kostek połączeniowych (2x USB, kamery cofania, AUX)

----------
PARAMETRY TECHNICZNE
----------
Moc maksymalna: 4 x 45 W
Moc skuteczna: 4 x 35 W
SNR: 60 dB
Separacja kanałów: >30 dB
Zasilanie: 9 - 16 V
Impedancja: 4 Ohm
Bezpiecznik: Głębokość montażowa: 5 cm

----------
W ZESTAWIE
----------

Jednostka główna
Kość zasilająca
Zewnętrzna antena GPS (dł. kabla 2 m)
Kostka do kamery cofania
Kostka RCA
2x Kostka USB
Uchwyt mocujący ze śrubami

----------
PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
----------

Temperatura pracy: -20°C - 70°C
Wilgotność pracy:  
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