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Radio samochodowe
Kruger&Matz KM2017
CarPlay/AndroidAuto

Cena 329,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

Radio samochodowe Kruger&Matz KM2017

Kruger&Matz KM2017 to nowoczesne radio samochodowe 1 DIN z duzym ekranem dotykowym, ktére tgczy funkcjonalnos¢
multimedialng z wygodga codziennej jazdy. Obstuga Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink oraz Bluetooth 5.1 sprawia, ze
masz petng kontrole nad muzyka, nawigacja i potgczeniami. To idealne centrum rozrywki do kazdego auta.

Ekran dotykowy 6,9”

Duzy ekran dotykowy 6,9” o rozdzielczosci 1280 x 480 px zapewnia doskonatg czytelno$¢ i wygodnga obstuge. Szerokie
proporcje 8:3 idealnie sprawdzaja sie przy nawigacji, sterowaniu multimediami oraz obrazie z kamery cofania. Regulowana
jasnos¢ pozwala dopasowac ekran do warunkoéw jazdy - w dzief i w nocy.

Petna integracja

Radio Kruger&Matz KM2017 obstuguje Android Auto oraz Apple CarPlay, umozliwiajgc bezpieczne korzystanie z aplikacji
smartfona podczas jazdy. Nawigacja Google Maps lub Apple Maps, Spotify, YouTube Music czy potaczenia gtosowe sa
dostepne bezposrednio na ekranie radia, co zwieksza komfort i bezpieczehstwo podrézy.

Obraz smartfona na ekranie

Funkcja MirrorLink pozwala wyswietla¢ ekran telefonu bezposrednio na wyswietlaczu radia samochodowego. To wygodne
rozwigzanie umozliwia korzystanie z kompatybilnych aplikacji, multimediéw oraz nawigacji w czasie rzeczywistym. MirrorLink
sprawia, ze radio staje sie naturalnym przedtuzeniem Twojego smartfona.

Swoboda rozmoéw

Whbudowany Bluetooth 5.1 zapewnia stabilne i szybkie potgczenie ze smartfonem. Mozesz bezprzewodowo odtwarza¢ muzyke
oraz prowadzi¢ rozmowy w trybie gtosSnomdéwigcym dzieki wbudowanemu mikrofonowi. Synchronizacja ksigzki telefonicznej
utatwia wybieranie numerdéw, a wysoka jakos¢ potaczen zwieksza bezpieczenstwo jazdy.

Mocne brzmienie

Radio KM2017 oferuje czysty i dynamiczny dzwiek dzieki mocy 4 x 60 W oraz wbudowanemu equalizerowi z trybami Pop,
Rock, Classic, Jazz, Soft i User. Mozliwo$¢ personalizacji brzmienia pozwala dopasowad dzwiek do wtasnych preferencji i
rodzaju muzyki, zapewniajac przyjemnos¢ stuchania w kazdej trasie.
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Sterowanie z kierownicy

Kruger&Matz KM2017 wspiera sterowanie z kierownicy, dzieki czemu mozesz kontrolowa¢ gtosnosé, utwory czy potaczenia bez
odrywania rak od kierownicy. To rozwigzanie zwieksza bezpieczefAstwo i komfort jazdy, pozwalajac skupic sie na drodze, a
jednoczesnie w petni korzysta¢ z funkcji radia.

Szybkie tadowanie

Radio zostato wyposazone w nowoczesny port USB-C z obstuga szybkiego tadowania Power Delivery 3.1. Umozliwia on
efektywne tadowanie smartfonéw, nawet podczas korzystania z Android Auto lub CarPlay. Dodatkowy port USB pozwala na
odtwarzanie multimedidéw, czyniac radio praktycznym centrum multimedialnym.

Gtéwne cechy

Rozmiar: 1 DIN

Obstugiwane formaty

Audio: MP3, AAC, APE, OGG, M4A, RA, WAV

Kodeki wideo: H263, H264, H265, DIVX

Wideo: AVI, FLV, MKV, MPEG, MP4, WMV9, VC, ASF, TS, QT
Obrazy: JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF

Equalizer: Pop/Rock/Classic/Jazz/Soft/User

Mikrofon: Tak

Linie pomocnicze parkowania: Tak

Mozliwos¢ podtaczenia rejestratora DVR: Tak

Zakres czestotliwosci FM: 87,5 - 108 MHz

Zakres czestotliwosci AM: 522-1620 KHz

Pamie¢ kanatéw FM: 18

Wyszukiwanie czestotliwosci: automatyczne / manualne

Rozmiar: 6,86"

Rozdzielczos¢: 1280 x 480 px
Proporcje: 8:3

Jasnos$¢ wyswietlacza: Regulowana

Bluetooth: 5.1

Obstuga potaczen gtosowych: Tak
Synchronizacja z ksigzkg telefoniczna: Tak
Przesytanie audio: Tak

Port USB (odtwarzanie)
Port USB-C

Wyijscie i wejscie RCA
Gniazdo kamery cofania
Wejscie antenowe
Gniazdo kostki ISO
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Moc maksymalna: 4 x 60 W

Moc RMS: 4 x 16 W

SNR: 26 dB

Zasilanie: 12 - 14.4V

Impedancja: 4 ?

Bezpiecznik: Gteboko$¢ montazowa: 5,2 cm

Napiecie wyjsciowe USB-C: PD 3.1 (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12V/2,5A), PPS (3,3V~5,9V/3 A; 3.3V~11V/2,75A)

Jednostka gtéwna
Kos¢ zasilajaca
Pétkieszen

Akcesoria do montazu
Pilot

Temperatura pracy: -20? ~ 607
Wilgotnos$¢ pracy: -30? ~ 70?
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