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ZESTAW ALARMOWY SATEL
INTEGRA 24, KLAWIATURA
DOTYKOWA, 3 CZUJNIKI RUCHU
PET, 1 CZUJNIK GAZÓW
USYPIAJĄCYCH, SYGNALIZATOR
ZEWNĘTRZNY SP-4003
Cena 2 639,00 zł

Opis produktu

KOMPLETNY ZESTAW ALARMOWY
OPARTY O SYSTEM SATEL
CENTRALA INTEGRA 24, 3 CZUJKI GRAPHITE, 1 CZUJKA DG-1 TCM

PŁYTA GŁÓWNA SATEL INTEGRA 24 5786
 

obsługa od 4 do 24 wejść
możliwość podziału systemu na 4 strefy
obsługa od 4 do 20 programowalnych wyjść
magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie
z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
16 niezależnych timerów do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
pamięć 899 zdarzeń z funkcją wydruku
obsługa do 16+1+1 użytkowników
port RS-232 - gniazdo RJ
możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1.2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

 

Manipulator dotykowy, graficzny, 4,3 cala SATEL INT-TSG2-W

Czujnik ruchu PIR SATEL GRAPHITE PET
 

wysokiej jakości podwójny pyroelement
cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji
precyzyjna soczewka LODIFF
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cyfrowa kompensacja temperatury
zdalnie uruchamiany tryb testowy
pamięć alarmu
odporność na zwierzęta domowe do 15 kg

 

Czujnik gazu usypiającego SATEL DG-1 TCM
 

cyfrowa analiza sygnału
optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia progowego stężenia
możliwość pracy autonomicznej
niski pobór prądu
pełna autodiagnostyka

 

SYGNALIZATOR SATEL SP-4003R; 5456
 

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewnętrzna osłona metalowa
zabezpieczenie antysabotażowe przed: oderwaniem od podłoża oraz otwarciem

 

OBUDOWA SATEL OPU-4P; 9816
 

Klasa środowiskowa: II
Napięcie zasilania (±15%): 12 V DC
Wymiary obudowy: 87 x 133 x 37 mm
Zakres temperatur pracy: -10…+55 °C
Maksymalny pobór prądu: 110 mA
Masa: 159 g
Natężenie dźwięku: 120 dB

 

Akumulator AGM ULTRACELL UL 12V 7Ah żelowy
 

Akumulator nie wymaga uzupełniania wody i stałej konserwacji elektrolitu!
Może pracować w dowolnej pozycji!
Bezpieczny i nieszkodliwy dla otoczenia, nie wydziela oparów, nie ma niebezpieczeństwa poparzenia kwasem
siarkowym!
Do zastosowania wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka jakość, trwałość i długa żywotność!

 

ZASILACZ SATEL TR 40; 9878
 

230 V/18 V AC, 40 VA
Przeznaczony do obudowy OPU-3 P
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W skład zestawu wchodzi
 

1 x PŁYTA GŁÓWNA SATEL INTEGRA 24 5786 5786
3 x Czujnik ruchu PIR SATEL GRAPHITE PET 6297
1 x Czujnik gazu usypiającego SATEL DG-1 TCM 7049
1 x SYGNALIZATOR SATEL SP-4003R; 5456 5456
1 x OBUDOWA SATEL OPU-4P; 9816 9816
1 x Akumulator AGM ULTRACELL UL 12V 7Ah żelowy 1460
1 x ZASILACZ SATEL TR 40; 9878 9878
1 x Manipulator dotykowy, graficzny, 4,3 cala SATEL INT-TSG2-W 30137

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

