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ZESTAW ALARMOWY SATEL
INTEGRA 24, KLAWIATURA
GRAFICZNA, 4 CZUJKI,
SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY
Cena 2 129,00 zł

Opis produktu

KOMPLETNY ZESTAW ALARMOWY
OPARTY O SYSTEM SATEL
CENTRALA ALARMOWA INTEGRA 24,
SYGNALIZATOR WEW. BEEWELL, 4 CZUJNIKI
 

DO OCHRONY ŚREDNICH I DUŻYCH OBIEKTÓW TAKIE JAK: SKLEPY, BIURA, DOMY, MAGAZYNY, WILLE

 

PŁYTA GŁÓWNA SATEL INTEGRA 24 5786
 

obsługa od 4 do 24 wejść
możliwość podziału systemu na 4 strefy
obsługa od 4 do 20 programowalnych wyjść
magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie
z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
16 niezależnych timerów do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
pamięć 899 zdarzeń z funkcją wydruku
obsługa do 16+1+1 użytkowników
port RS-232 - gniazdo RJ
możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1.2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

 

Manipulator dotykowy, graficzny, 4,3 cala SATEL INT-TSG2-B

Czujnik ruchu PIR CROW BINGO
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Regulowana czułość
Wymienne soczewki
Odporność na środowisko
Zmiana odporności na zwierzęta (15kg lub 25kg)
Licznik impulsów
Przełącznik Tamper
Kompaktowy design
Duży zakres instalacji pionowej (1.8-2.4mm)

 

OBUDOWA PULSAR AWO205/CA-10; 4055
 

Wymiary: W=320, H=300, D=98, W1=325, H1=305, D1=90mm, D2=14 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 3,0 / 3,2 [kg]
Zasilacz AC/AC: TRP 40VA/16V/18V
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Wejście antenowe: dla GSM-LT1

 

SYGNALIZATOR SATEL WEW. SPW-100 4052
 

Napięcie zasilania:: DC 12V +/-20%
Pobór prądu:: ok. 60 mA (max. 120 mA)
Natężenie dźwięku:: ok. 120 dB
Temperatura pracy:: -35°C ... 60°C
Wymiary sygnalizatora:: 130 x 130 x 30mm
Masa sygnalizatora:: 0.14 kg

 

Akumulator SECURBAT 12V 7Ah
 

Napięcie nominalne: 12 V
Pojemność nominalna: 7Ah
Wymiary: Długość: 151mm, Szerokość: 66mm, Wysokość: 95mm, Wysokość całkowita: 59 mm
Waga: 1,89 kg
Ładowanie: Buforowe 6,75-6,90V, Cykliczne 7,20-7,50V
Max. prąd ładowania : 2.1A
Max. prąd rozładowania 15 A (5 sek.)
Rezystancja wewnętrzna : 25 mΩ

 

W skład zestawu wchodzi
 

1 x PŁYTA GŁÓWNA SATEL INTEGRA 24 5786 5786
4 x Czujnik ruchu PIR CROW BINGO 7090
1 x OBUDOWA PULSAR AWO205/CA-10; 4055 4055
1 x Manipulator dotykowy, graficzny, 4,3 cala SATEL INT-TSG2-B 30136
1 x Akumulator SECURBAT 12V 7Ah 18407
1 x SYGNALIZATOR SATEL WEW. SPW-100 4052 4052
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