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ZESTAW MONITORINGU IP
HIKVISION NVR 1TB 4 KAMERY
TUBOWE 4MPX CZARNE
Cena 1 849,00 zł

Opis produktu

ZESTAW MONITORINGU IP HIKVISION REJESTRATOR 4CH + DYSK
TWARDY 1TB + 4 KAMERY TUBOWE 4MPx

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZESTAWU DO MONITORINGU:
 

System monitoringu: 4-kanałowy rejestrator Hikvision Hiwatch + dysk twardy 1TB + 4 kamery tubowe
4MPx
Darmowa aplikacja do podglądu obrazu na smartfonie
Oprogramowanie do obsługi systemu na komputerze
Kamery 4MPx zewnętrzne z trybem nocnym o zasięgu do 30m
Dzięki dyskowi 1TB i kompletnemu osprzętowi system jest gotowy do pracy bez konieczności zakupu dodatkowych
elementów.

 

Obsługa chmury (P2P)
 

Urządzenia marki Dahua wyposażone zostały w funkcje P2P. Dzięki temu nie ma potrzeby wykorzystywania zewnętrznego
adresu IP co wiąże się ze skomplikowaną konfiguracją. Wystarczy, że zeskanujesz kod QR lub przepiszesz numer seryjny do
dedykowanej aplikacji aby przy pomocy telefonu czy tabletu otrzymać podgląd zdalny online.

 

DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIE DOMU LUB FIRMY!
 

Zestaw monitoringu HIKVISION będzie idealnym zabezpieczeniem domu lub firmy.
Kamery można zamontować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, dzięki wysokiej klasie szczelności
kamery są odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
Oferowany zestaw monitoringu wizyjnego składa się z rejestratora 4-kanałowego z dyskiem twardym
1TB, czterech kamer IP 4Mpx z kompletem akcesoriów zapewniających prawidłowe działanie systemu.
Do obrazu z kamer i nagrań jest ciągły dostęp poprzez odpowiednio zabezpieczoną aplikację.
Zestaw uruchomią Państwo nawet bez specjalistycznej wiedzy!

 

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.cybertronik.pl/zestaw-monitoringu-ip-hikvision-nvr-1tb-4-kamery-tubowe-4mpx-czarne-p-601.html
https://sklep.cybertronik.pl/zestaw-monitoringu-ip-hikvision-nvr-1tb-4-kamery-tubowe-4mpx-czarne-p-601.html


 

APLIKACJA HIK-CONNECT
 

Aplikacja mobilna Hik-Connect, umożliwia zdalne zarządzanie produktami. Hik-Connect zapewnia również tryb logowania, w
którym możesz zarządzać swoimi urządzeniami bez rejestracji. Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie możesz uzyskać dostęp
do swoich urządzeń przez Wi-Fi, 3G lub 4G.G

 

REJESTRATOR IP HWN-4104MH-4P:
 

Wejścia wideo: 4x kanały IP
wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI
Maks. rozdzielczość nagrywania: 8Mpx
Format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Obsługa dysków: 1x HDD Sata III (dysk 1TB w zestawie)
Odtwarzanie 4 kanałów (1 kan.@8MP lub 4 kan.@2MP)
Zgodność ze standardem: ONVIF
Obsługa połączeń P2P

 

H265+ HIKVISION
 

Produkty najnowszej generacji wykorzystują rewolucyjną, nowa technologię kompresji H.265+ firmy Hikvision, która zapewnia
zdumiewające oszczędności zarówno w zakresie wykorzystania przepustowości jak i wymagań dotyczących przechowywania
danych. H265+ znacząco poprawia wydajność kodowania redukuje zapotrzebowanie na pasmo nawet o 75% w porównaniu do
H264 i zajmuje połowę miejsca na tej samej ilości materiałów wideo. Bitrade jest redukowany przy zachowaniu wysokiej
jakości wideo. H265+ oznacza znaczne oszczędności w magazynowaniu materiału.

 

Oprogramowanie iVMS
 

Oprogramowanie IVMS HIKVISION to sprawdzone rozwiązanie do zarządzania monitoringiem daje duże możliwości konfiguracji
pracy kamer i rejestratora, oraz zdalny podgląd w systemie Windows, MacOS oraz na urządzeniach mobilnych z Android, iOS,
Windows Phone. Oprócz tego w repozytorium oficjalnych narzędzi HikVision znajduje się wiele programów narzędziowych,
które pomagają w codziennej pracy instalatora, projektanta i sprzedawcy systemów monitoringu.

 

KAMERA IP HIKVISION IPCAM-B4 (2.8mm) (BLACK)
 

Przetwornik 1/3” 4MP CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość 2560 × 1440@20 kl./s
Obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm
Kompresja H.265+, H.265, H.264+, H.264
Podwójny strumień
Cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR)
Zasięg podczerwieni do 30 m
Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 3)
Klasa szczelności IP67
Wymiary: 177.6 mm × 66.2 mm × 67.8 mm (7.0" × 2.6" × 2.7")
Waga 270g
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REJESTATOR IP HIWATCH HWN-4104MH-4P
 

Rejestrator sieciowy IP 4-kanałowy
Obsługiwana rozdzielczość do 8MP
Przepustowość przychodząca do 40 Mb/s i wychodząca 80 Mb/s
Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
Wbudowany switch PoE 4 porty
Wyjście wideo HDMI 4K, VGA
Wymiary 260 × 223 × 48 mm

 

Dysk HDD Seagate SkyHawk ST1000VX005 1TB
 

Dysk zaprojektowany dla systemów monitoringu z wieloma dyskami i dużą liczbą kamer
10 letnie doświadczenie firmy w produkcji dysków do systemów monitoringu zoptymalizowanych pod kątem zapisu
dużych ilości danych
Dyski dostępne o pojemnościach do 10 TB z obsługą ponad 10 tys. godzin treści w wysokiej rozdzielczości i 64 kamer
na dysk
Optymalizacja pod kątem monitoringu z oprogramowaniem ImagePerfect
Czujniki drgań obrotowych zapewniają niezawodne działanie w systemach wielodyskowych i obsługujących macierze
Nominalne obciążenie na poziomie 180 TB/rok, trzykrotność tego, co oferują dyski stacjonarne
Krótki czas gotowości do nagrywania dla kamer działających w oparciu o czujniki ruchu
Całodobowa praca ciągła oraz średni czas między awariami na poziomie 1 miliona godzin

 

Patchcord Getfort cat.5e UTP 5m szary
 

Kod producenta: GF-PC5EUTP-5G
Kategoria: 5E
Konstrukcja: U/UTP
Żyła: Linka 7x0,12
Długość: 5m
Kolor: Szary
Norma: ROHS2

 

ZOBACZ, CO KUPUJESZ W NASZYM PAKIECIE:
 

Zestaw jest oparty o wysokiej jakości, markowe podzespoły.
Systemy monitoringu HIKVISION zostały zaprojektowane tak, aby ich instalacja była maksymalnie uproszczona i
intuicyjna.
Instrukcje zawarte w zestawie poprowadzą Cię krok po kroku poprzez proces instalacji i konfiguracji zestawu.

 

W skład zestawu wchodzi
 

1 x Dysk HDD Seagate SkyHawk ST1000VX005 1TB 12749
6 x Patchcord Getfort cat.5e UTP 5m szary 12099
1 x REJESTATOR IP HIWATCH HWN-4104MH-4P 34707
4 x KAMERA IP HIKVISION IPCAM-B4 (2.8mm) (BLACK) 33664
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